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				Tuyauterie			

		

		

				
			A partir d’études des détails fournis par son client où réalisé par son bureau d’études. CTRA des systèmes de tuyauterie performant en GRP et GRP-Thermoplastique dans une gamme de diamètre de 25 à 1500mm.

CTRA produit des tubes et toutes une gamme de raccords en GRP et GRP – Thermoplastique en conformité aux standard et normes dans la zone géographique des projets à réaliser.

La large gamme de matériaux transformée par CTRA assure à son client la meilleur résistance chimique à un coût compétitif.

De nombreux projet important ont été réalisé par CTRA dont le volume le plus important à ……. sur la préfabrication de plus de 50000″ de sondage.

		



				

				            
			CLOSE            
		
	






	

				

				            
				Conduites			

		

		

				
			CTRA étudie et ….. des solutions techniques pour le transfert de tous fluides sur des longues distances associant une ……………………., une résistance mécanique et abrasive assurant une longévité intéressante sans maintenance courante. En ce sens, le projet référencé réalisé par CTRA au 2006 par le compte de OCP Maroc à consisté en la réalisation de deux ligne de rejet de phosphogyspe de Ø1800 et d’une longueur totale de 8km, en est la parfaite justification. Ces conduites associent une résistance chimique, abrasive et mécanique, celle-ci était enterré à plus de 12m de profondeur pour associer un écoulement gravitant d’un fluide chargé.

Ce projet nécessite la transformation de 3400 tonnes de GRP sur 24 mois
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				Équipement spécifique			

		

		

				
			Lorem ipsum
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				Cheminée			

		

		

				
			Lorem ipsum

		



				

				            
			CLOSE            
		
	






	

				

				            
				Laveurs			

		

		

				
			Lorem ipsum
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				Transport			

		

		

				
			Le transport de fluides corrosif par route, rail, eaux est très réglementé. Les exigences de conception et de qualité sont très élevés car ces matières dangereuses sont transportés sur la voie public.

CTRA propose différentes solutions par ces conteneurs citerne, ils peuvent être réalisé en GRP / GRP Thermoplastique ou en revêtement  sur acier;

Volume:

Dimension:

 

 

		



				

				            
			CLOSE            
		
	






	

				

				            
				Stockage			

		

		

				
			Les réservoirs de stockage utilisé dans la production et le traitement des fluides corrosifs doivent répondre aux exigences de sécurité des clients aussi qu’aux normes et réglementations en vigueur dans le pays de livraison.

CTRA offre une large gamme de solution pour ces réservoirs de stockage.

Ceux-ci peuvent être construit entièrement en GRP ou en composites GRP Thermoplastique selon la nature du produit stocké.

Nos réservoirs couvre une gamme de 0,5m à 6m de Ø et de 0,5 m3 à 300 m3.

D’autres volumes peuvent être étudié et construit sur demande.
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				Procédé			

		

		

				
			

CTRA produit une large gamme d’appareils chaudronnés pour le traitement des produits chimique tels que: Réacteur, colonne, décanteur, mélangeur, refroidisseur de gaz, Laveur de gaz, laveur d’odeur, absorbeur, ainsi que leur équipements internes.

Tous ces appareils chaudronnés sont conçus par nos services en fonction des charges dynamiques et hydrostatiques en adéquation avec les différents procédés.

L’évolution et la maîtrise des matériaux  permet à CTRA de concevoir de nombreux appareils chaudronnés, jusqu’à m de diamètre, pour résister aux fluides les plus corrosifs, qu’ils fonctionnent à vide ou à des hautes pressions et ce de -50°C à 200°C.
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				Transport			
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				Stockage			
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				Gaz engrais			

		

		

				
			Lorem ipsum
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				Incinération des déchets			

		

		

				
			Lorem ipsum
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				Traitement des eaux usées			
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			CLOSE            
		
	






	

				

				            
				Les engrais			
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				Désalinisation de l'eau de mer			
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				Aliments			
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			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) pour le stockage de divers produits alimentaires conformément à la norme EN10 / 2011. Idéal pour l’eau potable avec la déclaration d’aptitude alimentaire EU10/2011.
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				Agriculture			
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			CTRA fabrique des réservoirs et silos en fibre de verre pour le stockage des déchets de lactosérum animal. Idéal pour le sérum.
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				Aciérie			
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			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.
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				Traitement d’élimination des déchets			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.
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				Traitement de l’air			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Traitement de l’eau			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Thermo valorisers			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Pétrochimie et gaz			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Exploitation minière			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Blanchisseries industrielles			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Laitier			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Compagnie de construction			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Stations d’épuration d’eau			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Installations Industrielles			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Zincherie galvanique			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Filtration de l’eau			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Installations de FGD (Flue-gas désulfurisation)			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Décharges			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Purificateurs			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Tanneries			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Peintures			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Papier			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Usines de ciment			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Produit chimique pharmaceutique			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Chimiste			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Centrales électriques			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Batteries			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Lutte contre l’incendie			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Elevage			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Gaz bio			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	






	

				

				            
				Energie Bio méthane			

		

		

				
			
	
		
			CTRA fabrique des réservoirs en fibre de verre (PRFV) dans les lignes de décapage pour le stockage d’acide chlorhydrique HCL à haute température. Idéal pour l’acide chlorhydrique régénéré HCL et l’acide chlorhydrique haute température HCL.


		

	




 




		



				

				            
			×            
		
	























